Makita HR5202C kombinované kladivo 20J, 1510W

» Stroje » Vrtani / sekdni / bourdni » Kombinovana kladiva » Elektricka

Znacka Makita
Kéd produktu HR5202C
EAN 0088381677592
Zaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Ccz

¢ IdedlIni rozsah vrtani pro otvory do 32 mm, ale mlze byt
az 52 mm v betonu.

* Prace bez prachu s vrtdky na prachovy adaptér
196861-5 a prachovy adaptér se rozkldda 199144-2.

* Vybavena elektronikou pro konstantni rychlost a

mékky start.

Prodejna: Objednéme pro Vés
Zobrazit dostupnost na prodejnach
Najdéte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonin

Nedostupné

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725 775 828

* obchod@makitanaradi.cz

* Po-P4 8:00-16:30

Dostupnost: Skladem u dodavatele, expedice 3-5 dni
Popis | o Rozsah dodavky
HBSZ.OZF je kIad|v,o na komk:ilnaa se SDS-MAX « Transportni kufr (196552-8)
pripojenim vhodnym pro vrtaky do 52 mm a vybavenou « Bo¢ni rukojet (135629-4)
elektronikou pro konstantni rychlost a soft start. Stroj je * Bo¢ni rukojet D (135283-4)
vybaven bezpecnostnim spinacem, kde kladivo ¢ Hloubkovy doraz (331955-1)
kombinovani se zastavi pfi uvolnéni tohoto spinace a * Tuk na nastroje (194683'7;

s tla¢itkem pro nepretrzité rozbijeni prace. Uzivatelské * Tkaninova utérka (443122-7

Vv

Prachotésny systém upinani SDS-MAX Prfesné volitelnd
frekvence piiklepl a ota¢ek Regulace otédek a pozvolny ~ Parametry

rozbéh Vyrazné nizsi vibrace Nové feSeni prepinani Upinani nastroje SDS-Max

stroje na staly chod LED signalizace opotrebeni uhlik{ Varianta kufr

Vystraznéa kontrolka signalizuje poruchu kabelu nebo e Makita

S vyplnace. 16neisobt1e nasta:/,evr?l sekacg Nove , Platforma 230V

samoodpojovaci uhliky s delsi Zivotnosti Prokluzova )

spojka chrani obsluhu v pfipadé blokace nastroje Vykon 1510 W
Hmotnost 10,9000
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