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Značka Makita 
Kód produktu HR5212C 
EAN 0088381677578 
Záruka 2 roky (po registraci 3 roky) 
Distribuce CZ 

• Extrémně rychlé SDS-MAX Ítrokojní kladivo s extrémně
nízkou hodnotou vibrací.
• Vybaveno novou generací Anti Vibration Technology.
• Pouze vibrace 9,0 m/s2 148 minut nepřetržitého
vrtání/chizvaní.

Dostupnost eshop: Expedice 3-5 dní
Prodejna: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Na objednávku
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• obchod@makitanaradi.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Dostupnost: Skladem

https://makitanaradi.cz/manufacturer/makita
https://makitanaradi.cz/kosik/makita-hr5212c-kombinovane-kladivo-s-awt-19-1j-1510w-1/1?shop=
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Popis
Uživatelské výhody Nejsilnější řada kombinovaných
kladiv Prachotěsný systém upínání SDS-MAX
Antivibrační technologie zaručuje velmí nízké
vibrace stroje Přesně volitelná frekvence příklepů a
otáček Regulace otáček a pozvolný rozběh Nové řešení
přepínání stroje na stálý chod Omezení množství
příklepů při volnoběhu pro přesnou práci s minimem
vibrací LED signalizace opotřebení uhlíků Výstražná
kontrolka signalizuje poruchu kabelu nebo s vypínače
16násobné nastavení sekáče Nové samoodpojovací
uhlíky s delší životností Prokluzová spojka chrání
obsluhu v případě blokace nástroje

Rozsah dodávky
• Transportní kufr

(196552-8)
• Boční rukojeť

(135629-4)
• Boční rukojeť D

(135283-4)
• Hloubkový doraz

(331955-1)
• Tuk na nástroje

(194683-7)
• Tkaninová utěrka

(443122-7)
 

Parametry
Značka Makita 
Varianta kufr 
PlatformaU akumulátorových
kompresorů určuje kompatibilní
bateriový systém, například Makita
LXT 18 V nebo XGT 40 V Max.

230 V 

Upínání nástroje SDS-Max 
Výkon 1510 W 
Hmotnost 11,9000 


