Makita HS004GZ01 aku okruzni pila 190 mm Li-ion
XGT 40V bez aku Z

» Stroje » Pily » Okruzni pily » Akumuldtorové

Znacka Makita
Kéd produktu HS004GZ01
EAN 0088381720038
Zaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Ccz

* Silna a rychla okruzni pila 190 mm s nastavenim mitriny
az 48 stupnd.

* VVybaven bezdratovym systémem automatického startu
(AWS) pro bezdratovou komunikaci mezi akumuldtorem a
akumulatorem.

* Stroj se vejde pfimo na vodici kolejnici Makita bez
adaptéru.

Dostupnost eshop: Skladem, expedice 3-5 dni
Prodejna: Objedndme pro Vas
Zobrazit dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Nedostupné

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420725 775 828

¢ obchod@makitanaradi.cz

* Po-P3 8:00-16:30

Dostupnost: Skladem, expedice 3-5 dnf
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Makita HS004GZ01 aku okruzni pila 190 mm Li-ion

XGT 40V bez aku Z

» Stroje » Pily » Okruzni pily » Akumuldtorové

Popis

Silny 190mm XGT obéznik pila, ktera se vejde pfimo na
vodici listu. HS004G je nova silnd a rychld okruzni pila
XGT. Stroj se vejde pfimo na vodici kolejnici Makita bez
adaptéru a je vybaven technologii automatického
tocivého momentu (ADT): stroj elektronicky upravuje
rychlost a tocivy moment, aby odolal, pro udrzeni
vykonu. Je také standardné vybaven bezdratovym
systémem automatického startu; pro bezdratovou
komunikaci mezi obé&znou pilou a akumulatorovym
vysavaCem AWS. UZivatelské vyhody Aku okruzni pila
190 mm vykonem srovnatelna s elektrickou pilou
Technologie Li-ion XGT 40V umoznujici extrémni zatizeni
stroje a dlouhou vydrz na jedno nabiti akumulatoru Pro
tento model jsou pouzitelné akumuldtory XGT

s kapacitou 2, 2,5, 4, 5 a 8 Ah. Silny a spolehlivy
bezuhlikovy motor umozhujici delsi pouziti na jedno
nabiti akumuldtoru Technologie AWS - moZnost
pripojeni vysavace pres BlueTooth a automatické
spusténi odsavani v pripadé zapnuti stroje Technologie
XPT umoznujici pouziti v prostiedi se zvySenou prasnosti
nebo vlhkosti Technologie ADT - automatické
elektronické nastaveni poCtu otaCek podle aktualnich
pracovnich podminek Svételna signalizace pretizeni
stroje Elektronicka brzda dobéhu kotouce Pripojeni
vodici liSty bez adaptéru Dokonalé vyvazeni stroje pro
pohodIinou praci Moznost pripojeni externiho odsavani
Plynulé nastaveni Ghl( 0 - 48° Ofukovani linie fezu LED
osvétleni pracovni plochy Ergonomicky tvarovana
pogumovana rukojet pro bezpecnou praci Dodavka bez
akumulatoru a nabijecky

Rozsah dodavky

* Paralelni doraz (164095-8)

* Inbusovy kli¢ 6 mm
(783204-6)

» Odsavaci adaptér (196520-1)
* Pilovy kotouc¢ (B-64185)

* Jednotka BlueTooth

(198900-7)
Parametry
Znacka Makita
Platforma XGT 40 V Max
Napéti akumulatoru 40 V Max
Pocet akumulatord bez aku



