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Značka Makita 
Kód produktu HS011GT201 
EAN 0088381760614 
Záruka 2 roky (po registraci 3 roky) 
Distribuce CZ 

• Velmi silná aku okružní pila 270 mm srovnatelná
s elektrickou verzí HS0600
• Technologie Li-ion XGT 40V umožňující extrémní
zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití
akumulátoru
• Pro tento model jsou použitelné akumulátory XGT
s kapacitou 2, 2,5, 4, 5 a 8 Ah.

Prodejna: Objednáme pro Vás
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín
Nedostupné

Rezervovat
• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828
• obchod@makitanaradi.cz

• Po-Pá 8:00-16:30
Dostupnost: Skladem, expedice 3-5 dní

https://makitanaradi.cz/manufacturer/makita
https://makitanaradi.cz/kosik/makita-hs011gt201-aku-okruzni-pila-270-mm-li-ion-xgt-40v-5-0-ah-1/1?shop=
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Popis
Uživatelské výhody Velmi silná aku okružní pila 270 mm
srovnatelná s elektrickou verzí HS0600 Technologie Li-
ion XGT 40V umožňující extrémní zatížení stroje a
dlouhou výdrž na jedno nabití akumulátoru Pro tento
model jsou použitelné akumulátory XGT s kapacitou 2,
2,5, 4, 5 a 8 Ah. Technologie XPT umožňující použití
v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí
Elektronický systém AFT vypne motor v případě náhlého
poklesu zatížení Technologie AWS – možnost připojení
aku vysavače přes BlueTooth a automatické spuštění
odsávání v případě zapnutí stroje Silný a spolehlivý
bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno
nabití akumulátoru Elektronická kontrola zatížení stroje
Elektronická brzda doběhu kotouče Maximální řezný
výkon 101 mm Dokonalé vyvážení stroje pro pohodlnou
práci Hmotnost včetně akumulátoru je nižší než
u elektrické verze Možnost uchycení do vodící lišty bez
použití adaptéru Možnost připojení externího odsávání
Plynulé nastavení úhlů –1 – 60° Ofukování linie řezu LED
osvětlení pracovní plochy Ergonomicky tvarovaná
pogumovaná rukojeť pro bezpečnou práci

Rozsah dodávky
• 2 ks akumulátoru BL4050F

(191L47-8)
• Rychlonabíječka DC40RA

(630B63-0)
• Pilový kotouč (E-12930)

• Paralelní doraz (162A32-2)
• Inbusový klíč 6 mm

(783204-6)
 

Parametry
Průměr 270 mm 
Varianta kufr 
Značka Makita 
Platforma XGT 40 V Max 
Napětí akumulátoru 40 V Max 
Počet akumulátorů 2 x aku 
Kapacita akumulátoru 5,0 Ah 


