Makita HS011GZ aku okruzni pila 270 mm Li-ion XGT
40V bez aku Z
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Znacka Makita
Kéd produktu HS011GZ
EAN 0088381760584
Zéaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Cz

* Silnd a rychla kotoucova pila XGT 40 V Max 270 mm

s nastavenim mitrem -1 az 60 stupn a maximalnim
feznym vykonem 101 mm.

* Stroj se vejde pfimo na vodici kolejnici Makita bez
adaptéru.

* Pfipraven na bezdratovy systém automatického startu
(AWS) pro bezdratovou komunikaci mezi akumuldtorem a
akumulatorovym vysavacem. Volitelna jednotka AWS
WUTO1 je k dispozici jako pfisluSenstvi (198900-7).

Prodejna: Objedndme pro Vés
Zobrazit dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Nedostupné

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725775 828

* obchod@makitanaradi.cz

* Po-P4 8:00-16:30

Dostupnost: Skladem, expedice 3-5 dni
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Makita HS011GZ aku okruzni pila 270 mm Li-ion XGT

40V bez aku Z

» Stroje » Pily » Okruzni pily » Akumuldtorové

Popis Rozsah dodavky
Perfektni pomoc pfi zpracovani stavebniho dfeva, jako

jsou zahradni domy. Podostné pily, skofapky a v pripadé

potreby zkratte v kombinaci s pfimovnou vodici listou.

Jednd se 0 270 mm kotoucovou pilou s feznou kapacitou

101 mm. Uzivatelské vyhody Velmi silnd aku okruzni pila

270 mm srovnatelnd s elektrickou verzi HS0600

Technologie Li-ion XGT 40V umozujici extrémni zatizeni ~ Parametry
stroje a dlouhou vydrz na jedno nabiti akumulatoru Pro Znacka

tento model jsou pouzitelné akumuldtory XGT

s kapacitou 2, 2,5, 4, 5 a 8 Ah. Technologie XPT
umoziujici pouZziti v prostredi se zvySenou prasnosti
nebo vlhkosti Elektronicky systém AFT vypne motor Pocet akumulatord
v pfipadé nahlého poklesu zatizeni Technologie AWS -

moznost pripojeni aku vysavace pres BlueTooth a

automatické spusténi odsavani v pripadé zapnuti stroje

Silny a spolehlivy bezuhlikovy motor umoziujici delsi

pouziti na jedno nabiti akumuldtoru Elektronicka

kontrola zatizeni stroje Elektronickd brzda dobéhu

kotouce Maximalni fezny vykon 101 mm Dokonalé

vyvazeni stroje pro pohodinou praci Hmotnost véetné

akumulatoru je nizsi nez u elektrické verze Moznost

uchyceni do vodici liSty bez pouziti adaptéru Moznost

pripojeni externiho odsavani Plynulé nastaveni Ghld -1 -

60° Ofukovani linie fezu LED osvétleni pracovni plochy

Ergonomicky tvarovana pogumovana rukojet pro

bezpelnou praci Soucasti dodavky nenf kufr,akumulator

ani nabijecka

Platforma
Napéti akumulatoru

* Pilovy kotou¢ (E-12930)

* Paralelni doraz (162A32-2)
* Inbusovy kli¢ 6 mm
(783204-6)

Makita

XGT 40 V Max
40 V Max

bez aku



