Makita HW102 vysokotlaka mycka 100bar, 1300W
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Znacka Makita
Kéd produktu HW102
EAN 0088381616881
Zaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Ccz

* Vysokotlaky Cisti¢ pro domaci pouziti

* Nejlehdi vysokotlaky Cisti¢ s maximalnim vodnim
vykonem 360 litrll za hodinu

* Idedlni napriklad pro ¢isténi motocykld, zahradniho
nabytku a balkon(

Dostupnost eshop: Expedice 3-5 dni
Prodejna: Do 5 dnfi
Dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Na objednavku

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725 775 828

¢ obchod@makitanaradi.cz

* Po-P4 8:00-16:00

Dostupnost: Skladem
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Popis Rozsah dodavky
Lehky a kompaktni vysokotlaky ¢isti¢ pro domaci

pouziti. IdedIni napriklad pro ¢isténi motocykld,

zahradniho nabytku a balkond. Vybaveno odolnym

hlinikovym pouzdrem &erpadla a nerezovymi plunzry.

Md 5metrovou vodni hadici a plastovou strikaci trubku.

Uzivatelské vyhody Tlakova mycka pro dlim a zahradu

Spolehlivy elektromotor s vyménitelnymi uhliky Nové

odolné cerpadlo Automaticky bezpecnostni ventil

Integrované drzéky prisluSenstvi Teleskopickd rukojet

Parametry

Znacka

Pist

Pritok vody

Pracovni tlak

Max. teplota vody
Obal motoru Cerpadla
Télo Cerpadla

Maximalni tlakNejvyssi pracovni
tlak, kterého mlize kompresor
dosdhnout. Udava se v barech.

Platformau akumulatorovych
kompresort uréuje kompatibilni
bateriovy systém, napfiklad Makita
LXT 18 V nebo XGT 40 V Max.
Vykon

Hmotnost

* Pistole (3320152)
* Tryska (3320130)
* Tryska
nastavitelna
(3640640)

* Tryska turbo
(41169)

* Tryska s nadobou
(3640090)

* Vysokotlakd
hadice 5 m
(3640630)

* Konektor (40725)

Makita
nerez
360 I/h
70 bar
50 °C
hlinik
hlinik

100 bar

230V

1300 W
6,0000



