Makita HW1300 vysokotlaka mycka 130bar, 1800W
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Znacka Makita
Kéd produktu HW1300
EAN 0088381836340
Zaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Ccz

* Vysokotlaky Cisti¢ pro pravidelné pouziti pfi Cisténi
velkych ploch.

* Vybaveno odolnym hlinikovym pouzdrem &erpadla a
nerezovymi plunzry.

* Idealni pro cisténi chodnikd, teras a zdi.

Dostupnost eshop: Expedice 3-5 dni
Prodejna: Do 5 dnfi
Dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Na objednavku

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725 775 828

¢ obchod@makitanaradi.cz

* Po-P4 8:00-16:00

Dostupnost: Skladem
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Popis

Cisti v&tsi plochy a prostory s maximalni vydatnosti
vody 450 litrd/hod. Vhodné, pokud musite
pravidelné Cistit velké a Spinavé prostory nebo
povrchy. Ideélni pro ¢isténi chodnikd, teras a zdi.
Maximalni tlak je 130 bar a je vhodny pro vétsi
prace kolem domu. 10 metrd dlouha vodni hadice
mezi strojem a rozprasovaci tryskou poskytuje velky
dosah. Vysokotlaky Cisti¢ se snadno prepravuje diky
ergonomické konstrukci. Spolehlivy motor zajistuje
dlouhou Zivotnost a nizkou hlu¢nost. Cisti¢ je
vybaven odolnym hlinikovym pouzdrem c¢erpadla a
nerezovymi pisty. Tato kombinace zarucuje dlouhou
Zivotnost. UZivatelské vyhody Lehka a ticha tlakova
mycka Moznost nastaveni dvou typ( tlaku
(High/Low) podle provadéné prace Moznost regulace
tlaku pomoci trysky MoZnost nasavani vody z nadrze
pomoci specialniho prislusenstvi - neni souc¢asti
dodavky Integrované drzaky pfislusenstvi
Pogumovana kola

Rozsah dodavky

Parametry
Znacka

Priitok vody
Pracovni tlak
Max. teplota vody

Maximalni tlakNejvyssi pracovni tlak,
kterého miZze kompresor dosahnout.

Udava se v barech.

Platformau akumulatorovych
kompresor( ur¢uje kompatibilni
bateriovy systém, napriklad Makita LXT

18 V nebo XGT 40 V Max.
Vykon
Hmotnost

* Pistole (197842-2)
* Tryska nastavitelna
(197876-5)

* Turbo tryska
(197824-4)

* Tryska na pénu
(197886-2)

* Vysokotlakd hadice
10 m (TG00000009)
« Spojka (197935-5)

Makita
360 I/h
80/110 bar
40 °C

130 bar

230V

1800 W
13,0000



