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Značka Makita 
Kód produktu JR002GZ 
EAN 0088381761550 
Záruka 2 roky (po registraci 3 roky) 
Distribuce CZ 

• Baterie XGT 40 V.
• JR002G: Absolutní powerhouse: nejrychlejší vrácení pily
baterie Makita.
• Velmi nízká úroveň vibrací v důsledku aktivní anti
Vibrační technologie (AVT).

Dostupné množství na
prodejně:

Objednáme pro Vás
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín
Nedostupné

Rezervovat
• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828
• obchod@makitanaradi.cz

• Po-Pá 8:00-16:30
Dostupnost na hlavním
skladě:

Skladem, expedice 3-5 dní

https://makitanaradi.cz/manufacturer/makita
https://makitanaradi.cz/kosik/makita-jr002gz-aku-pila-ocaska-s-awt-li-ion-xgt-40v-bez-aku-z-1/1?shop=
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Popis
První tapetiku vracející pilu pila dojíždění. To dělá
JR002G absolutní hnací sílu: rychlá mikrovlnná pila
Makita baterie s velmi nízkou úrovní vibrací díky aktivní
anti Vibrační technologii (AVT). (horké) pilové čepele se
snadno mění jedním prstem. Stroj má v přepínači
nastavitelnou proměnnou otáčku a proměnnou otáček
pro práci lépe ovládané. Také vybaven konstantní
rychlostí, takže stroj zůstává pod zatížením rychlosti.
Uživatelské výhody
• Silná aku pila ocaska výkonově a rychlostí řezu
srovnatelná s elektrickou verzí JR3070CT.
• Technologie Li-ion XGT 40V umožňující extrémní
zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno nabití
akumulátoru
• Pro tento model jsou použitelné akumulátory XGT
s kapacitou 2, 2,5, 4, 5 a 8 Ah.
• Spolehlivý bezuhlíkový motor
• Nové konstrukční řešení výrazně zvyšuje rychlost řezu
• Výrazně zvýšená odolnost stroje
• Velmi nízké vibrace díky antivibrační technologii AVT
• Technologie XPT umožňující použití v prostředí se
zvýšenou prašností nebo vlhkostí
• Elektronická regulace otáček
• LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu
• Elektronický vypínač, motorová brzda
• Nastavení dvou typů řezu – rovný / s předkyvem
• Beznástrojové upnutí plátku a nastavení patky
• Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť
• Dodávka bez akumulátoru a nabíječky

Rozsah dodávky
• Sada plátků (194253-2)

 

Parametry
Značka Makita 
Platforma XGT 40 V Max 
Napětí akumulátoru 40 V Max 
Počet akumulátorů bez aku 


