Makita JR3051TK pila ocaska 1200W
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Popis

JR3051TK bude okamzité nasledovat JR3050T. Jedna se
o Sikovnou 230 V recipro¢ni pilou s vysokou Gcinnosti
fezani. Stroj také piluje rychleji nez JR3050T: vyssi
rychlost, delsi zdvih a tézsi motor 1200 W. Je vybaven
slusSnym Gtokem, ktery nelze prizplsobit do hloubky.
UZivatelské vyhody Pila ocaska s vyrazné rychlejSim
fezem oproti prechazejicimu modelu Silny motor

1200 W Zvysena odolnost stroje Prachotésna konstrukce
umoznujici delSi zivotnost Moznost regulace otacek
elektronickym vypinac¢em Zadni rukojet s mékkym
gumovym drzadlem Beznastrojova vyména pilového
listu Univerzalni upinani pro vSechny standardni pilové

listy

PROFES GROUP s.r.o.
Brnénskéa 1243/51, Hodonin, 69501

Znacka Makita
Kéd produktu JR3051TK
EAN 0088381891905
Zaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Ccz

+ Sikovna vépena pila 230 V s vysokou U¢innosti fezani.

* Vys$i rychlosti a o néco del$im zdvihem mze stroj vidét
rychleji nez JR3050T.

* Variabilni rychlost v spinaci, aby se zabranilo
zbytecnému poskozeni obrobku béhem startu.

Expedice 3-5 dni

Do 5 dni

Dostupnost na prodejnach
Najdéte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonin

Na objednavku

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin
e +420 725 775 828

¢ obchod@makitanaradi.cz
* Po-P4 8:00-16:00
Skladem

Dostupnost eshop:
Prodejna:

Dostupnost:

Rozsah dodavky

* Transportni kufr
(824734-9)

* Bimetalovy pilovy
list - 1 ks (B-05038)
* Bimetalovy pilovy
list - 1 ks( B-05044)
* Bimetalovy pilovy
list - 1 ks (B-05153)

Parametry

Znacka Makita

Varianta kufr

Platformau akumulatorovych

kompresord ur¢uje kompatibilni 230V

bateriovy systém, napriklad Makita

LXT 18 V nebo XGT 40 V Max.

Vykon 1200 W
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