Makita LH1201FL stolni a pokosova pila

» Stroje » Pily » Pokosové pily » Elektrické

Popis

Tato pila je vhodna pouze pro Uplné fezani dieva. Neni
legélné povoleno odstranit ochranny kryt a stfikat ndz, a
proto neni mozné vidét drazky nebo rabaty ve drevé.
Tato pila je standardni s ¢epeli pilou, aby byla schopna
ofiznout. Pokud chcete pouZit pilu jako pilu jako pilu,
musite namontovat pravou pilovou ¢epel. UzZivatelské
vyhody Kvalitni a kompaktni pokosova/stolni pila
Pokosové rfezy vlevo od 0 do 45° Pozvolny rozbéh a
elektricka brzda Oto¢ny stll nastavitelny doprava az

0 52° a doleva az 0 47° Velky fezny vykon 62 x 200 mm
a reznd vyska na stole 52mm Laserova linie fezu
Osvétleni pracovni plochy

PROFES GROUP s.r.o.
Brnénskéa 1243/51, Hodonin, 69501

Znacka Makita
Kéd produktu LH1201FL
EAN 0088381808224
Zaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Ccz

¢ Lehky, kompaktni stll, zkratka a mitrni pila v jednom.
* Rychle se méni z kfizové pily na stdl. Davej pozor!
Pozor! Pouzijte pravou pilovou Cepel.

* Vybaveno vestavénym osvétlenim a laserovou linkou
pro optimalni presnost.

Skladem, expedice 3-5 dni
Objedname pro Vas

Zobrazit dostupnost na prodejnach
Najdéte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonin
Nedostupné

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin
* +420 725 775 828

¢ obchod@makitanaradi.cz

* Po-P4 8:00-16:30

Skladem, expedice 3-5 dni

Dostupnost eshop:
Prodejna:

Dostupnost:

Rozsah dodavky

* Pilovy kotouc¢ 40Z (

* Prachovy vak (JM23100501

« Drzék pfilozniku (JM23300008
¢ Kli¢ 13 (JM23100197

* Prodlouzeni (JM23100500

» Mérka nastaveni pokosu (JM27000086
* Trojuhelnik k nastaveni Ghld
(JM27000328)

¢ Vodorovna svorka (JM23100502)
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Parametry

Primér 305 mm
Znacka Makita
Platforma 230V
Vykon 1650 W
Hmotnost 20,7000
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