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PROFES GROUP s.r.o.
Brnénska 1243/51, Hodonin, 69501

Znacka

Kéd produktu
EAN

Zéruka
Distribuce

Makita

MR003GZ

0088381739061

2 roky (po registraci 3 roky)
cz

* Digitalni radio DAB/DAB+: bez ruseni, lepsi kvalita zvuku a
pristup k vice rozhlasovym stanicim.

* Pfistup k vice rozhlasovym stanicim.

* VCetné pokryti v pasmu FM.

Prodejna:

Dostupnost:

info@makitanaradi.cz

Skladem, ihned odeslani/osobni odbér
Zobrazit dostupnost na prodejnach
Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonin

Skladem, ihned odeslani/osobni odbér
Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725 775 828

¢ obchod@makitanaradi.cz

* Po-P4 8:00-16:30

Skladem, expedice 3-5 dni
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https://makitanaradi.cz/manufacturer/makita
https://makitanaradi.cz/kosik/makita-mr003gz-aku-radio-dab-li-ion-cxt-lxt-xgt-12v-40v-z-1/1?shop=
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Popis

Makita MROO3G je DAB/DAB+ stavebni radio vhodné
pro baterie CXT 12 V Max, LXT 14,4 V, LXT 18 V, XGT
40 V Max a na 230 V s dodanym adaptérem. Kromé
toho umi Makita MRO03G prehravat i FM stanice.
Rédio je vybaveno 5 prednastavenymi moznostmi,
automatickym vyhledavanim kanall a pfipojenim
AUX napfiklad pro MP3 pfehravac. UZivatelské
vyhody R&dio pracuje na Li-ion akumuldtory 12-40V
nebo na sitovy adaptér Pro tento model jsou
pouzitelné akumulatory XGT s kapacitou 2, 2,5 a

4 Ah U radia nelze pouzit akumulatory NiCd/NiMH a
Li-ion akumulatory Maktec/G série Radio umoznuje
pfijem digitalniho signalu DAB a DAB+ IP65 -
ochrana proti stfikajici vodé Automatické ladénf{

s moznosti ulozeni 5 stanic Stereoreproduktory
Pogumovani stroje jako ochrana proti poSkozeni
Maximalini vykon : 12 V: 2x1,7W; 14,4 V: 2x3W;

18 V: 2x4,9W, 40V 2x4,9W Dodavka bez
akumulatoru a nabijecky

Rozsah dodavky

Parametry
Znacka

Platforma

Napéti akumulatoru
Pocet akumulator(

* Sitovy adaptér (SE00000265)

Makita

CXT + LXT + XGT 12V -40V
12 V Max + 18 V + 40 V Max
bez aku



