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Značka Makita 
Kód produktu MR004GZ 
EAN 0088381739085 
Záruka 2 roky (po registraci 3 roky) 
Distribuce CZ 

• Digitální rádio DAB/DAB+: bez rušení, lepší kvalita zvuku a
přístup k více rozhlasovým stanicím.
• Přístup k více rozhlasovým stanicím.
• Včetně pokrytí v pásmu FM.

Dostupnost eshop: Skladem, expedice 3-5 dní
Prodejna: Objednáme pro Vás

Zobrazit dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Nedostupné
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• obchod@makitanaradi.cz
• Po-Pá 8:00-16:30

Dostupnost: Skladem, expedice 3-5 dní

https://makitanaradi.cz/manufacturer/makita
https://makitanaradi.cz/kosik/makita-mr004gz-aku-radio-dab-s-bluetooth-li-ion-cxt-lxt-xgt-12v-40v-z-1/1?shop=
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Popis
Makita MR004G je DAB/DAB+ stavební rádio vhodné
pro baterie CXT 12 V Max, LXT 14,4 V, LXT 18 V, XGT
40 V Max a na 230 V s dodaným adaptérem. Kromě
toho umí Makita MR004G přehrávat i FM stanice.
Rádio je vybaveno USB výstupem pro nabíjení
telefonu a funkcí Bluetooth pro bezdrátové připojení
telefonu. Makita MR004G obsahuje USB výstup pro
nabíjení telefonu a je vybaven 5 přednastavenými
možnostmi, automatickým vyhledáváním kanálů a
připojením AUX například pro MP3 přehrávač.
Uživatelské výhody Rádio pracuje na Li-ion
akumulátory 12V CXT14,4/18V LXT, 40V XGT nebo
na síťový adaptér U rádia nelze použít akumulátory
NiCd/NiMH a Li-ion akumulátory 3,6V, 7,2V, 10,8V,
Maktec/G série 14,4/18V Pro tento model jsou
použitelné akumulátory XGT s kapacitou 2, 2,5 a
4 Ah. Rádio umožňuje příjem digitálního signálu DAB
a DAB+ Možnost připojení externího zdroje pomocí
technologie Bluetooth verze 5.0 do vzdálenosti
optimálně10m, maximálně 30m nebo přes jack
3,5 mm Možnost nabíjení externího přístroje pomocí
USB (DC5V/1,0 A) IP65 – ochrana proti stříkající vodě
Automatické ladění s možností uložení 5 stanic
Stereoreproduktory Anténa je integrovaná v rukojeti
Pogumování stroje jako ochrana proti poškození
Maximální výkon : 12 V: 2×1,7W; 14,4 V: 2×3W;
18 V: 2×4,9W, 40V 2×4,9W Až 30 hodin hraní na
jedno nabití akumulátoru BL4040. Dodávka bez
akumulátoru a nabíječky

Rozsah dodávky
• Síťový adaptér (SE00000679)

 

Parametry
Značka Makita 
Platforma CXT + LXT + XGT 12 V - 40 V 
Napětí akumulátoru 12 V Max + 18 V + 40 V Max 
Počet akumulátorů bez aku 


