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Značka Makita 
Kód produktu SK40GDZ 
EAN 0088381880435 
Záruka 2 roky (po registraci 3 roky) 
Distribuce CZ 

• Samolikonoční víceřádkový laser pro vnitřní i venkovní
použití.
• Vysoká přesnost s odchylkou až 1 mm x 10 metrů.
• Velmi vysoká viditelnost, dokonce i ve vysokém světle, díky
zelené laserové linii. Také nastavitelná čistota.

Dostupné množství na prodejně: Objednáme pro Vás
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín
Nedostupné

Rezervovat
• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828
• obchod@makitanaradi.cz

• Po-Pá 8:00-16:30
Dostupnost na hlavním skladě: Skladem, expedice 3-5 dní

https://makitanaradi.cz/manufacturer/makita
https://makitanaradi.cz/kosik/makita-sk40gdz-aku-krizovy-laser-zeleny-li-ion-cxt-10-8-12v-bez-aku-z-1/1?shop=
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Popis
Green Multiline laser na platformě CXT 12 V od
Makity. Také pro použití s 8 AA bateriemi
s adaptérem ADP09 dostupným jako příslušenství.
Lasery jsou samovyrovnávací a mají vysokou
přesnost s tolerancí 1 mm x 10 m. Vybaveno 5/8"
připojením, které se často vejde na stativ a tak
snadno se používá.
Uživatelské výhody
• Křížový laser s projekcí multikříže a jedné
horizontální čáry
• Zdrojem jsou akumulátory Li-ion 10,8 V/12 V CXT
• Zelené světlo s výrazně vyšší viditelností i při
nepříznivých podmínkách ve srovnání s červeným
světlem
• Adaptér ADP09 umožňuje použití stroje
s 8 akumulátory AAA
• Projekce světla přes hranol zaručuje velmi dlouhou
životnost laseru
• Extrémní přesnost laseru ± 1 mm/10m
• Samonivelace do 4°
• Možnost regulace délky nohou pro nivelaci
přístroje
• Možnost výběru zobrazených čar
• Možnost nastavení tloušťky paprsku ve 2 stupních
• Pamět posledního nastavení paprsku
• Velmi jednoduchá manipulace
• Technologie XPT umožňující použití v prostředí se
zvýšenou prašností nebo vlhkostí
• Až 6 hodin práce na jedno nabití BL1016B
• Závit pro tripod 5/8“

Rozsah dodávky
• Brýle (TK02100200)
• Taška (TKK233F000)

 

Parametry
Značka Makita 
Platforma CXT 12 V Max 
Napětí akumulátoru 12 V Max 
Počet akumulátorů bez aku 


