Makita SK40GDZ aku krizovy laser, zeleny, Li-ion CXT

10,8/12V, bez aku Z

» Naradi » Méfici pristroje a lasery » Kfizové lasery

PROFES GROUP s.r.o.
Brnénska 1243/51, Hodonin, 69501

Znacka

Kéd produktu
EAN

Zéruka
Distribuce

Makita

SK40GDzZ

0088381880435
2 roky (po registraci 3 roky)
cz

* Samolikono¢ni vicefadkovy laser pro vnitfni i venkovni

pouziti.

* Vysoka presnost s odchylkou az 1 mm x 10 metrd.
* Velmi vysokad viditelnost, dokonce i ve vysokém svétle, diky
zelené laserové linii. Také nastavitelna Cistota.

Dostupnost eshop:
Prodejna:

725 775 828
info@makitanaradi.cz

Expedice 3-5 dni

Do 5 dni
Dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejn
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Na objednavku
Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodoni
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https://makitanaradi.cz/manufacturer/makita
https://makitanaradi.cz/kosik/makita-sk40gdz-aku-krizovy-laser-zeleny-li-ion-cxt-10-8-12v-bez-aku-z-1/1?shop=

Makita SK40GDZ aku krizovy laser, zeleny, Li-ion CXT
10,8/12V, bez aku Z

» Naradi » Méfrici pristroje a lasery » Kfizové lasery

Popis Rozsah dodavky
Green Multiline laser na platformé CXT 12 V od « Bryle (TK02100200)
Makity. Také pro pouziti s 8 AA bateriemi « Taéka (TKK233F000)

s adaptérem ADP09 dostupnym jako prislusenstvi.
Lasery jsou samovyrovnavaci a maji vysokou

presnost s toleranci 1 mm x 10 m. Vybaveno 5/8" Parametry
pripojenim, které se Casto vejde na stativ a tak

v 2 1iu L vy Znacka Makita
snadno se pouziva. UzZivatelské vyhody Kfizovy laser
s projekci multikfize a jedné horizontaln{ ¢ary Platforma CXT 12 V Max
Zdrojem jsou akumulatory Li-ion 10,8 V/12 V CXT Napéti akumulatoru 12 V Max
Zelené svétlo s vyrazné vyssi viditelnosti i pfi Pocet akumulator?d bez aku

nepriznivych podminkach ve srovnani s ¢ervenym
svétlem Adaptér ADP09 umoziuje pouziti stroje

s 8 akumulatory AAA Projekce svétla pres hranol
zarucuje velmi dlouhou Zivotnost laseru Extrémni
presnost laseru = 1 mm/10m Samonivelace do 4°
Moznost regulace délky nohou pro nivelaci pfistroje
Moznost vybéru zobrazenych ¢ar Moznost nastaveni
tloustky paprsku ve 2 stupnich Pamét posledniho
nastaveni paprsku Velmi jednoducha manipulace
Technologie XPT umoziujici pouziti v prostredi se
zvySenou prasnosti nebo vihkosti Az 6 hodin prace
na jedno nabiti BLL016B Zavit pro tripod 5/8“



