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Značka Makita 
Kód produktu SK700D 
EAN 0088381740746 
Záruka 2 roky (po registraci 3 roky) 
Distribuce CZ 

• Červený víceřádkový laser, který promítá 3× 360-stupňový
kolem laserové linie.
• Držák je vybaven excentrickým mechanismem, kterým se
může vertikální laser otáčet až 10 stupňů doleva nebo
doprava ve vztahu k pevné laserové křižovatce na zemi.
• Projektuje až 6 laserových přechodů: 4 na stěně, 1 na
stropě a 1 na zemi.

Dostupné množství na prodejně: Objednáme pro Vás
Zobrazit dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín
Nedostupné

Rezervovat
• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828
• obchod@makitanaradi.cz

• Po-Pá 8:00-16:30
Dostupnost na hlavním skladě: Skladem, expedice 3-5 dní

https://makitanaradi.cz/manufacturer/makita
https://makitanaradi.cz/kosik/makita-sk700d-aku-carovy-laser-cerveny-li-ion-cxt-10-8-12v-bez-aku-z-1/1?shop=
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Popis
Uživatelské výhody
• Čárový laser s projekcí 3 čar 360°
• Zdrojem jsou akumulátory Li-ion 10,8 V/12 V CXT
• Adaptér ADP09 umožňuje použití stroje
s 8 akumulátory AAA- není součást balení
• Přesnost laseru je ± 2 mm/10m
• Samonivelace do 4°
• Rotační základna pro jednoduché ruční doladění
pozice laseru
• Velmi jednoduchá manipulace
• Možnost nastavení tloušťky paprsku ve 3 stupních
• Pamět posledního nastavení paprsku
• Technologie XPT umožňující použití v prostředí se
zvýšenou prašností nebo vlhkostí
• Dosah 25m, s přijímačem 70m
• Závit pro tripod 5/8“
• Až 22 hodin práce na jedno nabití BL1041B

Rozsah dodávky
• Terč (LE00758831)

• Adaptér (LE00929104)
• Taška (LE00929103)

 

Parametry
Značka Makita 
Platforma CXT 12 V Max 
Napětí akumulátoru 12 V Max 
Počet akumulátorů bez aku 


