Makita SK700GD aku carovy laser, zeleny, Li-ion CXT
10,8/12V, bez aku Z

» Stroje » Méfici pristroje a lasery » Liniové lasery

Znacka Makita
Kéd produktu SK700GD
EAN 0088381740739
Zéruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Cz

* Zeleny viceradkovy laser, ktery promita 3x 360-stupfiovy
kolem laserové linie.

* Velmi vysoka viditelnost diky zelené laserové linii. Zelena
laserova linie je zvlasté viditelna mimo nebo v podminkach
s mnohem lehkym nez ¢ervenym laserovym vedenim.

* Drzak je vybaven excentrickym mechanismem, kterym se
mUze vertikaIni laser otacet az 10 stupnl doleva nebo
doprava ve vztahu k pevné laserové kfizovatce na zemi.

Dostupné mnozstvi na prodejné: Objedndme pro Vas
Zobrazit dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Nedostupné

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725 775 828

¢ obchod@makitanaradi.cz

* Po-Pa 8:00-16:30

Dostupnost na hlavnim skladé: Skladem, expedice 3-5 dnf
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Popis Rozsah dodavky

Uzivatelskeé vyhody + Ter¢ (LE00758831)
* Carovy laser s projekci 3 ¢ar 360° « Adaptér (LE00929104)
* Zelené svétlo s vyrazné vyssi viditelnosti i pri  Taska (LE00929103)
nepfiznivych podminkach ve srovnani s Cervenym

svétlem

* Zdrojem jsou akumulatory Li-ion 10,8 V/12 V CXT Parametry
» Adaptér ADP09 umoziuje pouziti stroje

. s ] Znacka Makita
s 8 akumulatory AAA- neni soucast baleni Platf CXT12V M
* Pfesnost laseru je = 2 mm/10m atiorma ax
* Samonivelace do 4° Napétl' akumulatoru 12 V Max
* Rotac¢ni zakladna pro jednoduché ru¢ni doladéni Pocet akumulatorl bez aku

pozice laseru

* Velmi jednoducha manipulace

* Moznost nastaveni tloustky paprsku ve 3 stupnich
» Pamét posledniho nastaveni paprsku

* Technologie XPT umoziujici pouZiti v prostfedi se
zvySenou prasnosti nebo vlhkosti

¢ Dosah 35m, s pfijimacem 70m

* Zavit pro tripod 5/8"

* Az 22 hodin prace na jedno nabiti BL1041B



