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Značka Makita 
Kód produktu 198909-9 
EAN 0088381497367 

Makita spodní úhlová tryska HW1200/HW1300. Maximální
tlak: 160 bar; Maximální teplota vstupní vody: 60 °C.

Dostupnost eshop: Expedice 3-5 dní
Prodejna: Do 5 dní

Dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Na objednávku
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• obchod@makitanaradi.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Dostupnost: Skladem

Popis
Makita spodní úhlová tryska HW1200/HW1300 1-
98909–9 Makita spodní úhlová tryska
HW1200/HW1300. Technické údaje Výrobce Makita
Kód produktu 198909–9 EAN 0088381497367
Maximální tlak 160 bar Maximální teplota vstupní
vody 60 °C Délka 480 mm Upínací stopka / vnější
upínání bajonet 2 [6,0mm]

Parametry
Značka Makita 

https://makitanaradi.cz/manufacturer/makita
https://makitanaradi.cz/kosik/makita-spodni-uhlova-tryska-hw1200-hw1300-198909-9-1/1?shop=

