Makita UB002CZ02 aku zadovy ofukovac Li-ion,
externi zdroj bez aku Z

» Zahrada » Ofukovace

Znacka Makita
Kéd produktu UB002CZ02
EAN 0088381770262
Zéaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Cz

* Silny bateriovy batlzkovy fukar na listi, srovnatelny
s 50ccm palivovym fukarem na listi.

* Nastavitelnd rychlost pomoci spinace s funkci
tempomatu.

* PohodIny a ergonomicky postroj pro delsi pracovni
dobu.

Dostupné mnozstvi na Objedndme pro Vas

prodejné: Zobrazit dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Nedostupné

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725 775 828

¢ obchod@makitanaradi.cz

* Po-P3 8:00-16:30

Dostupnost na hlavnim Skladem, expedice 3-5 dnf
skladé:
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Popis Rozsah dodavky

Prvni batdizkovy foukac listi Makita na baterie. Tento « Adaptér trysky 104/72
vykonny foukac listi je srovnatelny s foukacem listi (191M7-9)
o0 objemu 50 ccm pohanénym palivem. S rychlosti * Plocha hubice (197889-6)

vzduchu 76,0 m/s a objemem vzduchu 1140 m3 za
hodinu je stroj idedIni pro profesiondini pouziti na

vétSich plochach. Stroj Ize pouzivat pouze v kombinaci Parametry
s baterii PDC1200. Nacvaknete je na foukac listi a

Y . . , Znacka Makita
prenesete je spolecné na zadech. Platf XGT 40V M
Uzivatelské vyhody av orma _— o
« Extrémné silny zadovy ofukova¢ fungujici pouze Pocet akumulatoru bez aku

s externim zdrojem PDCO1 (191A64-2) nebo PDC1200
* Vykon je srovnatelny s benzinovym ofukovacem 50 cc
* Maximalni sila 22 N, mnozstvi vzduchu 17,6 m3/min
* Spolehlivy bezuhlikovy motor

* Technologie WG - odollny proti praci ve vihku

* Elektronicky vypina¢ s moznosti regulace chodu

* Moznost rychlého prepnuti na maximalni chod

» Moznost nastaveni délky trysek ve 3 pozicich

* Velmi tichy chod

* Az 78 minut prace s PDC1200

» Dodavka bez externiho zdroje



