Makita UB003CZ aku ofukovac Li-ion, externi zdroj
bez aku Z

» Zahrada » Ofukovace

Znacka Makita
Kéd produktu UB003CZ
EAN 0088381627382
Zéaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Cz

* Nastavitelnd rychlost pomoci spinace s funkci
tempomatu.

* Tfistupfiova nastavitelna foukacka s rozsahem
nastaveni 100 mm.

* Lze pouzit pouze v kombinaci s PDC1500 nebo PDC1200
pres konektor.

Dostupnost eshop: Skladem, expedice 3-5 dni
Prodejna: Objedname pro Vas
Zobrazit dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Nedostupné

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

e +420 725 775 828

¢ obchod@makitanaradi.cz

* Po-P4 8:00-16:30

Dostupnost: Skladem, expedice 3-5 dni
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Makita UB003CZ aku ofukovac Li-ion, externi zdroj
bez aku Z

» Zahrada » Ofukovace

Popis Rozsah dodavky
V sortimentu zahradnich strojl jsou stroje, které se « Tryska koncova (413W42-7)
konektorem primo pripojuji k PDC1500, PDC1200 a « Popruh (191L96-5)

PDCO1. Nyni priddvame foukac listi Makita UB0O03CZ. M4
rychlost vzduchu 86 m/s, objem vzduchu 1056 m3/hod a
foukaci silu az 24 N. Vazi pouze 2,8 kg. Foukac listi

! < PR R Parametry
Makita UB003CZ funguje nejlépe v kombinaci y ,
. v Znacka Makita
s PDC1500. Upraveny Uhel trysky vytvari mensi
protitlak, coz méné zatéZuje pazi uzivatele. UZivatelské Platforma XGT 40 V Max
vyhody Extrémné silny stroj fungujici pouze s externim Pocet akumulatord bez aku

zdrojem PDCO1 (191A64-2), PDC1200 nebo PDC1500
Nizkd hmotnost a pfitom velmi silny vykon Spolehlivy
bezuhlikovy motor Technologie XPT umozniujici pouziti
stroje v prostredi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti
Elektronicky vypina¢ s moznosti nastaveni 3 intenzit
ofukovani a plynulé regulace chodu Nizky zpétny raz pfi
zapnuti nebo vypnuti stroje MoZnost rychlého prepnuti
na maximalni chod Moznost nastaveni délky trysek ve
3 pozicich Velmi tichy chod Dodavka bez externiho
zdroje



