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Značka Makita 
Kód produktu UC031GZ 
EAN 197050014382 
Záruka 2 roky (po registraci 3 roky) 
Distribuce CZ 

• Tato motorová pila je určena výhradně pro zkušené
uživatele, kteří si jsou vědomi nebezpečí/rizik, která
mohou nastat při práci s motorovou pilou s horní rukojetí.
• Díky nově vyvinutému umístění motoru a baterie řeže
UC031G rychle a pila je dokonale vyvážená.
• Řetězová pila určená k řezání větví, prořezávání stromů
a údržbě stromů.

Dostupnost eshop: Skladem externí sklad, expedice 3-5 dní
Prodejna: Na prodejně do 3 dnů (rezervace možná)

Zobrazit dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Nedostupné
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• obchod@makitanaradi.cz
• Po-Pá 8:00-16:00

Dostupnost: Skladem u dodavatele, expedice 3-5 dní

https://makitanaradi.cz/manufacturer/makita
https://makitanaradi.cz/kosik/makita-uc031gz-aku-retezova-pila-250-mm-li-ion-xgt-40v-bez-aku-z-1/1?shop=
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Popis
Řetězová pila UC031G XGT 40 V Max s horní rukojetí je
určena pro profesionální prořezávání, běžnou údržbu
stromů a lehké demontážní práce. Díky vyvážené
konstrukci nabízí stroj optimální manévrovatelnost a
rychlé zrychlení reaguje okamžitě na stisknutí spínače.
Výkon je srovnatelný s motorovou pilou o objemu
27 cm3, což z něj činí ideální stroj pro prořezávání, péči
o koruny stromů a kontrolované kácení stromů.
Upozornění: Řetězová pila s horní rukojetí je určena pro
použití ve stromech a je určena výhradně pro
profesionály a zkušené uživatele. Kompaktní a lehká pila
je ideální k řezání dřeva do 25 cm nebo pro práce ve
výškách Bezuhlíkový motor zaručující stejný výkon jako
benzinová pila 27cc Technologie Li-ion XGT 40V
umožňující extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na
jedno nabití akumulátoru Pro tento model jsou
použitelné akumulátory XGT s kapacitou 2, 2,5, 4 a
5 Ah. Technologie XPT umožňující použití v prostředí se
zvýšenou prašností nebo vlhkostí Velmi rychlý řez
24 m/s Velmi nízká hmotnost, dokonalé vyvážení stroje –
možnost použití i pro výškové práce Bezpečnostní
vypínač s funkcí automatického vypnutí při nečinnosti
Možnost regulace rychlosti řetězu pomocí
elektronického vypínače Automatické mazání řetězu
s možností regulace Uchycení lišty pomocí matic
Řetězová a motorová brzda Dokonalé vyvážení Indikace
vybití akumulátoru Ergonomicky tvarovaná pogumovaná
rukojeť pro pohodlnou a bezpečnou práci Dodávka bez
akumulátoru a nabíječky Příslušenství Pilový řetěz
(191T89–0) Lišta 250 mm (191T85–8) Kryt lišty
(413X66–9) Klíč 13 (782023–7) Pilník 4 mm (D-070948)
Akumulátor Li-ion 40 V  Výkon 1,06 kW  Rychlost řetězu
0–24 m/s  Délka řezu 25 cm  Rozteč řetězu 325 " 
Drážka 1,1 mm  Hmotnost 2,5 / 3,5 kg  Rozměry
(DxŠxV) 295 × 188 × 203 mm 

Rozsah dodávky
Pilový řetěz (191T89-0) Lišta

250 mm (191T85-8) Kryt lišty
(413X66-9) Klíč 13 (782023-7)

Pilník 4 mm (D-070948) 

Parametry
Značka Makita 
Platforma XGT 40 V Max 
Napětí akumulátoru 40 V Max 
Počet akumulátorů bez aku 


