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Znacka Makita
Kéd produktu UR014GZ
EAN 0088381777612
Zéaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Cz

* Oba odbocuji doleva a doprava, aby fidili sekany
materidl.

* Profesionalni akumulatorovy kfinovy kresleny

s obzvlasté vykonnym motorem 36 V s vykonem 1,5 kW
nahore.

* Bezldrzbovy bezkartaCovy motor s elektronickym
ovladanim zajistuje vysokou Gcinnost motoru a vyrazné
mensimu ohrevu.

Prodejna: Objedndme pro Vas
Zobrazit dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Nedostupné

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725 775 828

¢ obchod@makitanaradi.cz

* Po-Pa 8:00-16:30

Dostupnost: Skladem, expedice 3-5 dnf
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Popis

Prvni kfovi XGT 40 V Max od Makita s motorem 1,5 kW,
srovnatelnou s 35 ccm rfezackou na palivové kartace.
UR014G je idealni pro intenzivni seceni a pro seceni
prikopu a vysokou travu. Koukar, kdy potfebujete denné
sekat vedle dalnic nebo v mistech, kde je trava vyssi
nebo drsnéjsi. Pro tézké intenzivni snizovani pracovnich
mist. Motor umistény nahore zajistuje vynikajici
rovnovahu. Jedna se o bezldrzbovy, bezuhlikovy motor
s elektronickym ovladanim. To zajistuje vysokou
Gcinnost motoru a vyrazné méné vytapéni. Uzivatelské
vyhody Velmi silny aku krovinorez je uréeny pouze pro
strunovou hlavu Diky vysokému krouticimu momentu je
vhodny pro velmi naro¢né nasazeni Pro tento model jsou
pouzitelné akumulatory XGT s kapacitou 2, 2,5, 4,5 a

8 Ah. Vykon 1,5 kW je srovnatelny s benzinovymi
kfovinorezy 35 cc Technologie Li-ion XGT 40V
umoziujici extrémni zatiZzeni stroje a dlouhou vydrz na
jedno nabiti akumuldtoru Spolehlivy bezuhlikovy motor
umoznujici delsi pouZiti na jedno nabiti akumulatoru
Elektronicky systém AFT vypne motor v pfipadé nahlého
poklesu otacek Technologie WG umoznujici pouziti

v prostiedi se zvySenou prasnosti nebo vihkosti Moznost
plynulé regulace rychlosti MoZnost piepnuti na zpétny
chod pro ocisténi nastroje Nizkd hmotnost, dokonalé
vyvazeni Tichy chod a nizké vibrace Dodavka bez
akumulatoru a nabfjecky

Rozsah dodavky

* Strunova hlava (1911Y3-7)
* Kryt strunové hlavy
(413N78-2)

* Popruh (1277259-5)

* Inbusovy kli¢ 4 mm
(783202-0)

* Inbusovy kli¢ 5 mm
(783217-7)

* Taska na naradi (831304-7)

Parametry

Znacka Makita
Platforma XGT 40 V Max
Napéti akumulatoru 40 V Max
Pocet akumulatord bez aku



