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Značka Makita 
Kód produktu VC001GLZ 
EAN 0088381753234 
Záruka 2 roky (po registraci 3 roky) 
Distribuce CZ 

• Profesionální XGT 40V Max akumulátorový vysavač pro
suché a občasné mokré sání.
• Nastavitelný sací výkon v 5 pozicích.
• Kompaktní velikost a hmotnostní světlo.

Dostupnost eshop: Skladem, expedice 3-5 dní
Prodejna: Objednáme pro Vás

Zobrazit dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1
Profesional Hodonín

Nedostupné
Rezervovat

• Brněnská 1243/51, Hodonín
• +420 725 775 828

• obchod@makitanaradi.cz
• Po-Pá 8:00-16:30

https://makitanaradi.cz/manufacturer/makita
https://makitanaradi.cz/kosik/makita-vc001glz-aku-vysavac-li-ion-xgt-40v-bez-aku-z-1/1?shop=
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Popis
VC001G s 8 litry kapacity je extrémně výkonný a
tichý vysavač baterií na platformě XGT 40 V Max.
Jedná se o ideální vysavač, který se používá pro
čištění v situacích, kdy je třeba občas nasát mokrý
prach. Vysavač běží na jedné XGT baterii a má
dlouhou pracovní dobu kvůli možnosti umístit dvě
baterie. Například se dvěma bateriemi 5,0 Ah XGT
40 V Max můžete pracovat až 220 minut ve výkonu
1 až 28 minut v režimu 5. Uživatelské výhody
Výkonný univerzální průmyslový aku vysavač
s nádobou 8 l Technologie Li-ion XGT 40V umožňující
extrémní zatížení stroje a dlouhou výdrž na jedno
nabití akumulátoru Pro tento model jsou použitelné
akumulátory XGT s kapacitou 2, 2,5, 4, 5 a 8 Ah.
Spolehlivý bezuhlíkový motor Výrazně vyšší sací
výkon ve srovnání s aku vysavači řady LXT Třída
prachu L Vysavač je vhodný pro suché i mokré
vysávání Možnost regulace síly sání Plastová nádoba
o objemu 8 l pro suché, 6 l pro mokré vysávání
Velmi tichý chod Maximální síla sání 310 W
Technologie XPT umožňující použití v prostředí se
zvýšenou prašností nebo vlhkostí Doba použití
28–220 min na jedno nabití dvou akumulátorů
BL4050F Indikace stavu nabití akumulátorů)
Praktický držák příslušenství Dodávka bez
akumulátorů a nabíječky

Rozsah dodávky
• Sací hadice 32mmx1,7m

(199493-7)
• Prodlužovací trubka teleskopická

(140G19-0)
• Prodlužovací trubka zahnutá

(140G26-3)
• Úzká hubice (198919-6)

• Podlahová hubice (191G86-8)
• Poly sáček (195432-5)

• Držák příslušenství (413B37-4)
 

Parametry
Varianta bez AWS 
Značka Makita 
Platforma XGT 40 V Max 
Napětí akumulátoru 40 V Max 
Počet akumulátorů bez aku 


