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Znacka Makita
Kéd produktu VC011GZ
EAN 0197050001733
Zéruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Cz

* XGT 40 V Max zadni vysavac s nastavitelnym sanim ve

4 polohéch.

* Pracovni doba maximalné 260 minut a minimalné 40 minut
s 2 bateriemi BL4050F.

* S dobre vyvazenou hmotnosti pouhych 9,4 kg s 2 bateriemi
BL4080F

Dostupnost eshop: Expedice 3-5 dni
Prodejna: Do 5 dni
Dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Na objednavku

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

e +420 725 775 828

¢ obchod@makitanaradi.cz

* Po-P4 8:00-16:00
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Popis

UZivatelské vyhody Vykonny aku zadovy vysavac
pro suché vysavani s objemem 6 | Technologie Li-ion
XGT 40V umoziujici extrémni zatizeni stroje a
dlouhou vydrz na jedno nabiti akumulatoru Pro tento
model jsou pouzitelné akumulatory XGT s kapacitou
2, 2,5, 4,5 a8 Ah. Vysavac je ureny pouze na
suché vysavani Silny bezuhlikovy motor umoznuje
velmi dlouhé pouZiti na jedno nabiti akumulatoru
Maximalni sila sani 195 W Objem nadoby je 6 | Velmi
tichy chod - max 68 dB Doba pouziti az 260 min na
jedno nabiti dvou akumulator( BL4050F Moznost
prepnuti na 4 intenzit sani - 195/100/55/25 W
Rychla vyména sackd s konstrukci zabranujici
uzavreni krytu pri Spatném umisténi sacku Moznost
osvétleni pracovni plochy Nové provedeni popruht
pro vétsi pohodli pfi praci Automaticky oklep filtru
HEPA filtr Indikace stavu nabiti akumulatord
Prakticky drzak hadice a prisluSenstvi Soucasti
dodavky nejsou akumulatory a nabijecka

Rozsah dodavky

Parametry
Znacka
Bonus
Varianta

Platformau akumulatorovych
kompresorl urcuje kompatibilni
bateriovy systém, napfiklad Makita LXT
18 V nebo XGT 40 V Max.

Napéti akumulatoru
Pocet akumulatord

* aci hadice 32mmx1m
(199453-9)

* Rukojet s adaptérem
(140G26-3)

* Hlinikova
teleskopicka trubka
(140G19-0)

* Hubice plochd
(191G86-8)

* Hubice Uzka
(198919-6)

* Drzak hadice
(166116-2)

* Prachovy sacek 1 ks
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Makita
BL4040F
bez AWS

XGT 40 V Max

40 V Max
bez aku



