Makita VC3210LX1 univerzalni vysavac 321, 1050W,
trida L

» Stroje » Vysavace » Stavebni vysavace » Elektrické

Znacka Makita
Kéd produktu VC3210LX1
EAN 0088381615211
Zéaruka 2 roky (po registraci 3 roky)
Distribuce Cz

+ Cisti¢e tfidy TNO: Vhodny pro odsavani prachu pro
fezani, frézovani, brouseni a planovani dreva a vrtani do
16 mm v materialu obsahujicim kfemenu, jako je kdamen

a beton.

¢ Velmi klidné diky G¢innému tlumeni.

* ,Auto” startovaci systém pfi zapinani pripojenych strojd,
s nékolika sekundami sledovani.

Dostupné mnozstvi na Objedname pro Vas

prodejné: Zobrazit dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Nedostupné

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725775 828

¢ obchod@makitanaradi.cz

* Po-P4 8:00-16:30

Dostupnost na hlavnim Skladem, expedice 3-5 dni
skladé:
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Makita VC3210LX1 univerzalni vysavac 321, 1050W,
trida L

» Stroje » Vysavace » Stavebni vysavace » Elektrické

Popis Rozsah dodavky
Uzivatelske vyhody o + Odsévac hadice 28x3500mm
* Spolehlivy vysavac bez nutnosti pouzivani specialnich (195433-3)
sackl. Kazdy plastovy sacek je vhodny. « Odséavaci hadice 38x2500mm
* Automatické zapinani pfi spusténi pfipojeného (195434-1)
pﬁ'stroje, do 2600 W © Driék kabelu (195544-4)
* Pfi vypnuti stroje dochdzi k oklepani nasatych &astic : ﬁgggtg gggimm ggggiég;
zfilty o L » ProdluZovaci trubka (192563-1)
* Pro mokré a suché vysavani (pro mokré vysavani je « Zahnuté trubka (192562-3)
tfeba doobjednat predfiltr 195611-5) * Podlahova hubice (122512-4)
* Pouzitelné sacky 195440-6 * Uzka hubice (410306-2)
¢ Vak na likvidaci odpadd ()

Parametry
Znacka Makita
Platforma 230V

Vykon 1050 W



