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Znacka Makita
Kéd produktu 191M56-3
EAN 0088381572132

» NUzkovy nastavec pro efektivni odstrafiovani travy a
plevele napriklad podél obrubnik

Prodejna: Objedndme pro Vas
Zobrazit dostupnost na prodejnach

Najdéte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonin

Nedostupné

Rezervovat

* Brnénska 1243/51, Hodonin

* +420 725 775 828

¢ obchod@makitanaradi.cz

* Po-Pa 8:00-16:30

Dostupnost: Skladem, expedice 3-5 dnf
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Popis Parametry
Najstavec E]a v,yzmac pvlfavelfa prg ogsfranovam plevele a Znaika Makita
travy na ruznych povrsich, jako je stérk, asfalt nebo .,

Sirka sekani 230 mm

zpevnéné povrchy. Protoze zaci hlava pfi ndrazu do
sloupu nebo stromu nekopne zpét, je nastavec idealni Hmotnost 2,7000
pro seceni podél prekdzek. Snizuje riziko rozstrikovani

kamen( a netistot. Sitka fezu 230 mm. Ticha,

uzivatelsky privétiva zaci hlava, idealné vhodna

v kombinaci se stroji na baterie. IdedIni pro pouziti

v tichych oblastech nebo mistech, kde je vyzadovéno

sekani mezi vozidly nebo jinymi pfedméty citlivymi na

poskozeni. UzZivatelské vyhody Specidini nastavec

umoznuje velmi G¢inné vyzinani bez nebezpedi

odmrsténi kamend nebo jinych malych pohyblivych

¢astic. Diky tomu je nastavec idedIni pro pouziti

v blizkosti objektd, u kterych hrozi poskozeni

(automobil, sklenik, zastfeSenf atd.). Nastavec ma velmi

tichy a hladky chod, takze umoznuje az 36 minut prace

s DUX60 na nejvyssi rychlost na jedno nabiti

2xBL1860B. Pocet zubl horni ¢asti 15, dolni ¢asti 18,

Sitka vyzinani 230 mm, rozméry 970x230x140mm,

hmotnost 2,7 kg. Zavit pro uchyceni M8x1,25LH.



